
li:J : 1 L!l:311 at:t:-raa 
© 

Артикул: 444.7413.3 Защит а днища 
Марка: Polaris 
Модель: RZR 1 ООО 
Год выпуска: 2013 
Материал: AI - 4 мм 

1. Бампер ................................ . 
2. Экран 1 ................................ . 
3. Экран 2 ................................ . 
4. Экран 3 ................................ . 
5. Зашита передних рычагов ..
6. Гайка закладная М10 ......... . 
7. Втулка ................................ .. 
8. Кронштейн .......................... . 
9. Гайка закладная М10 ......... . 
1 О. Гайка закладная МВ ......... . 
11. Кронштейн ........................ . 
12. Кронштейн ........................ . 
13. Болт М6х20 ....................... . 

1 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 
2 шт. 
7 шт. 
4 шт. 
4 шт. 

18 шт. 

ИНСТРУКЦИЯ 

14. Болт М8х25 ................... . 
15. Болт М8х35 ................... . 
16. Болт М10х25 ................. . 
17. Болт М10х80 ................. . 
18. Шайба 8 увеличенная .. .
19. Шайба 10 увеличенная.
20. Шайба 10 ..................... . 
21. Шайба потайная 6 ........ . 
22. Шайба потайная 8 ........ . 

15 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
8 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

18 шт. 
9 шт. 

1. Поднять квадроцикл. Снять пласт иковую защиту днища квадроцикла.
2. Нарезать резьбу Мб в штатных крепежных отверстиях без резьбы. Закрепить

кронштейн поз. 11 штатными винтами. Закрепить защиты поз. 3 болтами поз. 13, 14 
и шайбами поз. 18, 21, 22 к кронштейнам поз. 11, гайкам закладным поз. 1 О и 
штатным резьбовым отверстиям. 

3. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 14, 16 и шайбами поз. 20, 22 к гайкам
закладным поз. 9, 1 О. Закрепить кронштейн поз. 8 на переднюю часть защит поз 2. 

4. Закрепить защиту поз.1 болтами поз. 14, 17 и шайбами 19, 22 к установленному
кронштейну поз. 8 и закладным гайкам поз. 6 через втулки поз. 7. 

5. Закрепить защиту поз. 4 болтами поз. 13 и шайбами поз. 21 к штатным
резьбовым от верстиям. 
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Вся продукция сертифицирована ISO 
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6. Закрепить болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 18, 22 защиту передних рычагов
поз. 5 к кронштейнам поз. 12 и закладным гайкам поз. 1 О. 

7. Затянуть все резьбовые соединения. 

Техническая поддержка: www.rivalauto.com
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ILJ � 1 5�131�1 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 

� Mб·IONm � M8·30Nm �MIO·SONm 

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ 

Передний рычаг 
х 2  шт. 

Кронштейн 
х4 шт. 

Болт М8х25 · 4 шт. 
Болт М8х35 • 2 шт. 
Шайба 8 увеличенная -4 шт. 
Шайба 8 потайная • 2 шт. 
Гайка закладная М8 - 2 шт. 

Вся продукция сертифицирована 
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ISO 

Бампер 
х 1 шт. 

Кронштейн 
х 1 шт. 

Болт М8х25 • 2 шт. 
Болт М10х80 - 2 шт. 
Шайба 1 О увеличенная - 2 шт. 
Шайба 8 потайная - 2 шт. 
6.Гайка закладная М10 - 2 шт. 
Втулка - 2 шт. 

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА 
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Первая часть 
х 1 шт. 

Болт М8х25 • 1 шт. 
Болт М10х25 • 2 шт. 
Шайба 10- 2 шт. 
Шайба 8 потайная - 1 шт. 
Гайка закладная МВ • 1 шт. 
9.Гайка закладная М10 - 2 шт. 

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ 

з 

Вторая часть 
х 2  шт. 
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Кронштейн 
х4 шт. 

Болт М8х25 - 8 шт. 
Болт М6х20 - 8 шт. 
Шайба 8 увеличенная • 4 шт. 
Шайба 6 потайная - 8 шт. 
Шайба 8 потайная • 4 шт. 
Гайка закладная М8 -4 шт. 

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА 

Третья часть 
х 1 шт. 

Болт М6х20 - 10 шт. 
Шайба 6 потайная • 1 О шт. 
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